ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ "ПАНАЦЕЯ"

Микшерный пульт не менее: 14 каналов 
(Soundcraft, Midas, Yamaha) -  1 шт.
Наушники (AKG / Sennheiser) - 1 шт.
Микрофон (Shure SM 58)  - 1 шт.
CD-дэка – 1 шт.
2-канальный 20 полосный графический эквалайзер, 
Динамическая обработка:

Компрессоры ()  - 4 шт.
Гейты (DBX/DRAWMER/FOCUSRITE) - 6 шт.
Инструменты:

1.) Барабанная установка, предпочтительно YAMAHA
1 x Bassdrum    22" or 24"

1 x Snare       14 x 6

2 x Toms        10"/18"
cтойки для барабанов (обязательно):

1 x Hi-hat            

1 x Snare                

1 x Сиденье                  

1 x Single bass drum pedal   

2 x Cymbal boom stand  

2.) Басовый комбо, предпочтительно Marshall (мощностью 100 вт.)

3.) Гитарный комбо, предпочтительно Marshall (мощностью 50 вт.)
4.) Две микрофонные стойки, 2 микрофона (Shure SM-58)
5.) Три мониторных линий. 
6.) Около места каждого музыканта должно быть не менее 2-х точек питания 220В\50Гц.
7.) Стойки для электрогитар – 3 штуки

8.) Cаунд-чека не менее 1,5 ч.
Звукоусиление:
Для проведения концерта группы необходима акустическая аппаратура мощностью не
менее 20 Вт паспортной RMS оконечных усилителей на 1 место зрительного зала
(закрытая площадка) и не менее 25 кВт при работе на открытой площадке.
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P. S. При невозможности выполнения каких-либо условий технического райдера, организаторам следует обсудить изменения в райдере со звукорежиссером группы
_1142683311.unknown

